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dotyczy: jakos¢ paliwa statego; projekt rozp. ME

Szanowna Pani Minister,

Dziatajgc w imieniu producentéw kottéw matej mocy zasilanych paliwami statymi — Cztonkdéw Polskiej
Izby Ekologii (PIE) oraz Platformy Producentéw Urzadzer Grzewczych na Paliwa Stafe, dziatajacej w
strukturze PIE, niniejszym przedstawiamy nasze stanowisko w/s finalnych prac w Ministerstwie
Energii nad wymaganiami jakosciowymi dla paliw statych, jako integralnego uregulowania prawnego
z Ustawgq z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakosci
paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Jestesmy zaniepokojeni sygnalnymi informacjami, o utrzymaniu wymagan zawartych w Zafgczniku do
Rozporzqdzenia Ministra Energii z dnia ...2018 r. w sprawie wymagar jakosciowych dla paliw statych.
Projekt 26.07.2018 r. wersja 1.0, zwfaszcza w odniesieniu do tzw. ekogroszku i ekomiatu
[https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12294809/12412027/12412028/dokument353763.pdf  oraz
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12294809/12412027/12412028/dokument353763.pdf].

Jako$¢ paliwa statego, w tym przypadku wegla stosowanego w kottach c.o0. warunkuje czyste
spalanie, a co za tym idzie dotrzymanie parametréw energetycznych i emisyjnych okreslonych w
certyfikatach na zgodnos$¢ ich jakosci z odpowiednimi normami wydawanych przez laboratoria
akredytowane. Podstawowe wiasciwosci fizykochemiczne wegla jako paliwa statego, ktére maja
wplyw na sprawnos¢ cieplng urzadzen grzewczych oraz fadunek emitowanych zanieczyszczen to:
wartos$¢ opatowa, Q;f (MJ/kg), zawartos¢ wilgoci Wi'(%) i zawartosé popiotu A" (%) w stanie roboczym
oraz zawarto$é czesci lotnych w stanie suchym i bezpopiofowym V% (%), a takze zawarto$é azotu,
siarki, chloru, metali ciezkich. Bardzo wazny jest sktad ziarnowy; rozmiar ziarna, udziat podziarna i
nadziarna.

Do waznych parametréw technologicznych wptywajacych na sprawno$é energetyczng urzadzenia
grzewczego i emisje zanieczyszczen, a takie prawidtowa eksploatacje oraz zywotnos¢ urzadzen
grzewczych, zwlaszcza kottow z automatycznym zasilaniem paliwa nalezy zaliczy¢ rowniez spiekalnosé¢
wegla, wyrazona liczba Rogi (Rl), oraz temperatury charakterystyczne popiotu, zwlaszcza
temperatura mieknienia, Ta. Zbyt niska temperatura mieknienia popiotu powoduje powstawanie
spiekdw popiotu, ,zuzlowanie” popiotu dennego, ktére zaburzajg proces spalania, ale takze
wptywajg nha szybsze zuzywanie sie konstrukcji kottowych, Zatacznik 1. W przypadku kottow z
automatycznym podawaniem paliwa nie powinna ona by¢ nizsza niz 1200°C i powinna sie znalezé
jako parametr w wymaganiach procedowanego rozporzadzenia ME. Nalezy tutaj zauwazyé, ze ten
parametr znajduje sie w wymaganiach dla paliw stosowanych w kottach z automatycznym
podawaniem biomasy drzewnej — kottach peletowych, ktérego palnik konstrukcjg i organizacja
procesu spalania jest podobny do palnika podsuwowego, czy retortowego w automatycznych kottach
weglowych.

Wysoka spiekalnos¢ wegla powoduje tworzenie aglomeratéow karbonizowanego paliwa w palniku



(,spiekéw”), ktdre mogq prowadzi¢ do zniszczenia systemu podawania paliwa do paleniska, a takze
zaburzajg proces spalania, powodujgc spadek sprawnosci energetycznej oraz wzrost fadunku
emitowanych zanieczyszczen, Zatacznik 1. Optymalnym paliwem weglowym dla kottéow z
automatycznym zatadunkiem sg wegle o Rl ponizej 5 (max 10). Wychodzac naprzeciw tym
problemom, zwtaszcza powodowanych wysoka spiekalnoscig paliwa, niektérzy producenci
wprowadzili modyfikacje konstrukcji systemu podawania paliwa, konstrukcji palnika retortowego,
rozbijajgce ,powstajgce” aglomeraty spieczonego paliwa, ale nie eliminujg one skutkdw jego spalania
(spadek sprawnosci energetycznej, wzrost emisji). Dlatego optymalnym rozwigzaniem bytby podziat
paliwa na klasy, uwzgledniajacy jego parametry jakosciowe, w tym technologiczne, zwtaszcza liczba
Rogi, (RI), ktore konsument — wiasciciel kotta spetniajgcego wymagania klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012,
czy kotta spetniajgcego wymagania rozporzgdzenia KE UE dyrektywy ekoprojekt, mdgtby bez
problemu zidentyfikowaé i naby¢.

Nalezy takze zauwazyé, ze wainym parametrem jakosciowym z punktu widzenia trwatosci i
bezawaryjnosci kottéw zasilanych paliwem statym jest zawartos$c¢ siarki i chloru. Wysokie ich wartosci
powoduja korozjg konstrukeji kottowych, nie méwigc o wysokiej emisji tlenkdw siarki i dioksyn.

Produkowane obecnie przez krajowg branze i wprowadzane na rynek kotty z automatycznym
zasilaniem paliwem, spetniajagce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 1
sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan dla kottow na paliwo stafe
(http://dziennikustaw.qov.pl/du/2017/1690), tym samym wymagania kottéw klasy 5 wg normy PN-
EN 303-5:2012, czy juz spetniajgce wymagania Rozporzqdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r, rozporzadzenia ekoprojekt, poddawane sg badaniom zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 303-5:2012 PN-EN 303-5:2012 Kotly grzewcze Czes¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa stafe z
recznym i automatycznym zasypem paliwa 0 mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie. Zgodnie z jej przepisami paliwo zastosowane w badaniach musi
charakteryzowaéd sie nastepujacymi parametrami: zawartos¢ wilgoci w stanie roboczym (W)
ponizej 11%, zawartos¢ popiotu w stanie roboczym (A') ponizej 7%, warto$¢ opatowa w stanie
suchym {Q) powyiej 28 MJ/kg, udzial podziarna i nadziarna w paliwie (0 okre$lonej przez
producenta wielkosci ziarna paliwa) nie wiecej niz 5% oraz inne wg producenta. W przypadku
kottow z automatycznym podawaniem paliwa, podobnie jak w przypadku kottéw peletowych (jak
powyzej) tymi parametrami jest temperatura migknienia popiotu i spiekalno$é¢ wegla wyrazona
liczba Rogi.

Te dwa parametry jakosciowe wegla sg szczegélnie wazne dla prawidtowej pracy uzytkownikéw
kottéw automatycznie zasilanych paliwem z palnikami retortowymi lub palnikami podsuwowymi.
gdyz w zdecydowanym stopniu decydujg o ich bezawaryjnej pracy, ale takie o uzyskiwanych
parametrach energetyczno-emisyjnych.

Analiza dokumentacji kottéw spetniajagcych wymagania klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 oraz kottow
spetniajacych juz wymagania rozporzadzenia KE UE ekoprojekt, zgtoszonych do prowadzonego przez
PIE od roku 2016 Konkursu TOPTEN Kotly grzewcze na paliwa state, dostepnych pod adresami
www.kotlyna5.pl oraz http://www.topten.info.pl oraz na portalu www.pie.pl, wykazata ze wszystkie
zgtoszone kotty byly badane na paliwie o parametrach zgodnych z zapisem pkt 5.3, tab. 7, normy PN-
EN 303-5:2012 (zawarto$¢ popiotu wahata sie od 1% do 7,8% z $rednig 5,2%; zawarto$¢ wilgoci nie
przekraczata 10%, a liczba Rogi: < 5, max 10, w 5% przypadkéw do Rl 20 - wg Raportu z Konkursu
TOPTEN Kotty grzewcze na paliwa state, K. Kubica, K. Jantczak). Podobne wymagania dla paliw,
ktorymi te kotty winny by¢ zasilane, producenci podajg na portalu
https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/.

Reasumujgc, wnioskujemy o wsparcie naszej propozycji dokonania zmiany przepiséw w
procedowanym rozporzadzenie ME w/s jakosci paliw, przynajmniej w odniesieniu do paliw, ktére
majg by¢ dostepne na rynku dla kottéw spetniajgcych wymagania klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 oraz
kottéw spetniajacych rozporzadzenie KE UE 2015/1189 ekoprojek, okreslonych w zataczniku do
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rozporzadzenia jako ekomiat i ekogroszekt (Projekt 26.07.2018 r.), odpowiednio tabela 4 i 5.
Optymalnym rozwigzaniem bytby podziat tego paliwa na klasy, z uwagi wiasnie na spiekalnoscé
wyrazong liczbg Rogi (RI), np. max 5 (10), max 20 (K. Kubica, Analiza spetnienia wymogdéw
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagari dla
kottow na paliwo stafe, w kontekscie przepiséw Projektu z dnia 01.02.2018 r. Rozporzqdzenie
Ministra Energii w/s wymagar jakosciowych dla paliw statych, Raport dla MPIT, sierpiert 2018).
Wskaznik na poziomie Rl 25, w praktyce moze dopuszczaé paliwa ze spiekainoécig nawet do 30,
poniewaz dopuszczalna réznica oznaczan w tym samym laboratorium to 5 jednostek, a w réznych
laboratoriach nawet 7 jednostek (PN-G/04518). Dia RI ponizej 20, te dopuszczalne réznice wynoszg
odpowiednio 3 i 5 jednostek.

W przypadku pozostawienia wymagan bez podziatu na klasy proponujemy ponizsze wymagania dla
tzw. ekogroszku, Tabela 4, i ekomiatu Tabela 5.

Tabela nr 4. Wymagania jakosciowe dla: wegla kamiennego, brykietdw lub peletéw zawierajgcych co najmniej
85 % wegla kamiennego, (paliwa state o wymiarze ziarna 5 + 31,5 mm, ekogroszek PREMIUM)

Wartos¢
Lp. Parametr Symbol Jedn. =
minimalna maksymalna
1. Zawartos¢ popiotu A % - 8,00 (max 9)
2. Zawartosc siarki catkowite] S % - 1,00 (opt.. 0,8)
25,00
‘2 P ) .
3. Wartos¢ opatowa Q MJ/kg (min. 24,00)
4, Zdolnos¢ spiekania RI - - 10,00 (max 15)
Temperatura mieknienia popiotu Ta oC
5. L 1200 -
w atmosferze redukujgcej
6. Wymiar ziarna - mm 5,00 31,50
7. Zawartos¢ podziarna - % 0,00 5,00
8. Zawartos¢ nadziarna - % 0,00 5,00
9, Zawartos¢ wilgoci catkowitej Al % - 12,00 (max 15,00)

Tabela nr 4. Wymagania jakosciowe dla: wegla kamiennego, brykietow lub peletéw zawierajgcych co najmniej
85 % wegla kamiennego, (paliwa state o wymiarze ziarna 5 + 31,5 mm, ekomiat PREMIUM)

Wartos¢
Lp. Parametr Symbol Jedn. —
minimalna maksymalna

1, Zawartos¢ popiotu A’ % - 9,00 (max 10)
2. Zawarto$¢ siarki catkowitej S % - 1,00 (max 1,2)
3. Wartosé opatowa Q' MJ/kg 24,00 =
4, Zdolnosc spiekania RI - - 15,00 (max 20)

Temperatura mieknienia popiotu Ta °oC
5. L 1200 -

w atmosferze redukujacej
6. Wymiar ziarna - mm 3,00 20,00
7. Zawartos¢ podziarna - % 0,00 5,00
8. Zawartos¢ nadziarna . % 0,00 5,00
9, Zawartosc¢ wilgoci catkowitej W % - 15,00




Uwazamy takze, Zze dopuszczalna warto$¢ parametru zdolnosci spiekania (Rl), nie powinna
przekracza¢ wartosci 40, Tabela 3 (Projekt rozp. ME z 26.07.2018 r.). Mialy o zawarto$ci popiotu 28%,
Tabela 6, powinny by¢ wyeliminowane z rynku sektora komunalno-bytowego oraz instalacji o mocy
ponizej IMW.

Podsumowujac, przepisy procedowanego rozporzgdzenia bedg decydowac o jakos$ci paliw statych dla
sektora komunalno-bytowego, dostepnych na rynku w kolejnych latach. Bedg wiec decydowaé o
eksploatacji i oddziatywaniu na srodowisko kottéw na paliwa state, ktére winny spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan dla
kottéw na paliwo state (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690), tym samym wymagania kottéw
klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 PN-EN 303-5:2012 Kotty grzewcze Czes¢ 5: Kotly grzewcze na
paliwa state z recznym iautomatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie. W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze jako$¢ tych
paliw bedzie takze decydowa¢ od 1 stycznia 2020 roku o eksploatacji i oddziatywaniu na srodowisko
kottéw na paliwa state spetniajagcych wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla kottdw na paliwo state (Dz. Urz. UE L 193 z
28.04.2015, s. 100-114).

Polska Izba Ekologii wielokrotnie przedstawiata opinie i propozycje uregulowan prawnych, zaréwno
dla kottow matej mocy opalanych paliwami statymi, jak i parametréw jakosciowych tych paliw, np.
do: DDE MG i DOP MS$ 18.01.2013, DDG MG z 06.01.2014, MG z dnia 15.01.2015 i 12.02.2015, ME z
dnia 16.12.2015, MRIF z dnia 27.01.2017, ME z dnia 19.04.2017 i inne.

Reasumujac, przepisy procedowanego rozporzgdzenia okreslajace jakos¢ paliwa statego dostepnego
na rynku w najblizszych latach beda miaty decydujacy wptyw nie tylko na stopien redukcji emisji
zanieczyszczen z sektora komunalno-bytowego, tym samym efekty uruchamianego Programu Czyste
Powietrze i uchwat antysmogowych w poszczegdlnych wojewddztwach, ale takze na awaryjnosé
urzadzen grzewczych — kottéw i tym samym na dtugos¢ ich zycia. A to z kolei przetozy sie na straty
branzy producenckiej kottéw na paliwa stat oraz ich kondycje i konkurencyjnos$é w stosunku do firm z
innych krajow UE.

Liczgc na wsparcie Pani Minister
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Krzysztof Trzopek Grzegorz Pasieka

Do wiadomosci:

e Minister Energii Krzysztof Tchorzewski

e Sekretarz Stanu w ME Grzegorz Tobiszawski

e Minister Srodowiska Henryk Kowalczyk

e Petnomocnik Premiera RP ds. Programu Czyste Powietrze Piotr Wozny



Kopie: PIE — a/a, PPUGPS PIE — a/a



